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megaSun 250 
Artikel-Nr. Part No. 3230 3300 00 
   
Abmessungen Dimensions s. Bild / see Picture 

Sockel Base Varius 
Nutzlebensdauer Useful Life 1000 h 
 

Elektrische Daten / Electrical Data 
Lampenleistung Lamp Wattage 250 W 
Netzspannung Voltage 230 V 
Lampenspannung Lamp voltage 125 V 
   

Betriebsart / Operation Condition  
Kühlung Cooling Luft / Air 
Kolbentemperatur Body temperature (650 -950)°C 
Zündverzögerung Ignition retardation 10 s 
 
Bestrahlungsdauer / Exposure Time in min

1
  250W 

Anfangszeit / Start time  7 
Max. Zeit für Hauttyp 2 / Max Time for Skin Type 2  17 
Max. Zeit für Hauttyp 3 / Max Time for Skin Type 3  24 
Max. Zeit für Hauttyp 4 / Max Time for Skin Type 4  31 

 
1
) Zeit gemessen mit Filter / Time measured with filter 

2
) For a typical irradiance in bed of 280 W/m

2
 

 
 
 
Rel. spektraler Strahlen-fluss / Rel. spectral radiant flux 
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Diese Angaben sind typische Mittelwerte. Sie können bis zu ±10 % streuen. 
The given data are based on average values.They could spread up to ±10 %. 


