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> 1000 Nano Blue LEDs

> 1000 Nano Beauty LEDs

> 2000 Nano Beauty LEDs > 2000 Nano Beauty LEDs
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Lightselect

LIGHTSELECT - UV-SPEKTRUM NACH WAHL

hybridSun extraSunvitaSun

Lampenausstattung

Intensives Sonnen-Licht für 
optimale Bräunungsergebnisse.

Sonnen-Licht mit hohem UVB-Anteil für 
Pigmentaufbau und Vitamin D-Bildung.

Sonnen-Licht kombiniert mit haut-
pflegendem Beauty-Licht.

Blaues Licht aktiviert die Haut und 
bereitet sie auf die Besonnung vor.

Ausbalanciertes Spektrum aus 
UVA-LEDs, Nano Beauty-LEDs 
gepaart mit UVB-LEDs.

Ausgeglichene Kombination von roten 
Beauty-LEDs und UVA-LEDs.

extraSunlight

blueSunlight

smartSunlight

SunSphere Pro Facials

SunSphere Shoulders

pureSunlight
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Für ein Maximum an Bräunungs- 
Performance aus drei Spektral-
bereichen. Das neue blueSunlight 
aktiviert die Haut und verbessert 
die Wirkungen von Rotlicht und 
UV. Zusätzlich nutzt es den sicht-
baren Bereich über 400nm um 
eine noch bessere Direktpigmen- 
tierung zu erreichen. Das Ergebnis: 
Natürliche Bräune und gesteigerte 
Vitalität.

DAS FARBSPIEL 
DES SOMMERS
VITASUN

SunSphere Pro 
Facials

SunSphere 
Shoulders

SunSphere Pro 
UVB-LEDs

SunSphere Pro
UVA-LEDs

Nano 
Beauty LEDs

Blue Nano 
LEDs

BLAUE LEDs AKTIVIEREN IM LICHTSPEKTRUM VITASUN 

Auch im Gesichtsbereich der K9S erhält die aktivierende Wirkung  
des blueSunlight Einzug. SunSphere Pro in der vitaSun Konfiguration  

ersetzt die Hälfte der roten Nano Beauty LEDs durch Blue Nano LEDs. 
Zusätzlich erhalten die neuen UVB-LEDs einen blauen Ton.  

Das Ergebnis: eine hervorragende natürliche Bräune. 

Lampenausstattung



Maximaler Stromverbrauch 	     12,3 kW

Maximaler Stromverbrauch 	  11,0 kW

Gewicht		  ca. 645 kg (mit Klimagerät)

Belastbarkkeit Liegescheibe	 max. 150 kg

Bemaßung Liegescheibe	 2.035 mm  x  1.164 mm 

Elektrische Werte Anschluss

Main voltage	 400 V / ~3N / 50 Hz

Sicherungen		  K-Automat 3-polig / 3 x 25 A mit FI (RCD)

Aufstellungsort – In trockenen Räumen (Kabine) mit ausreichender Be- und Entlüftung

Kabinenmaß: 		  2.500 mm (Breite) x 2.200 mm (Tiefe)

Relative Luftfeuchtigkeit: 	 max. 70%

Raumtemperatur: 	 max. 30°C

Mindestabstand zur Seitenwand: 	 100 mm

Minimale Raumhöhe: 	 2.400 mm

Abstand zur Rückwand: 	 0 mm

GERÄTESPEZIFISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (in Millimeter) Länge x Breite x Höhe	

Geschlossen:	 2.300 mm  x  1.480 mm  x  1.600 mm

Geöffnet:	 2.300 mm  x  1.400 mm  x  2.232 mm  

(ohne Klimagerät)

‘‘DESIGN 
IS COMMUNICATION.

This is no pure styling, the process started from 
the technology, from the inside of the product, 
and  evolved into a new DNA and creation 
of a new family of products, all recognizable 
and unique but all fitting each other’s. The new 
design is pure but mostly modular, created to 
make every machine unique`̀ .

TECHNISCHE DATEN

2.232 mm

1.400 mm

1.600 mm

2.300 mm

1.480 mm
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